PREVENTION DES PERTES DE GRANULES DE PLASTIQUES INDUSTRIELS (GPI) DANS L'ENVIRONNEMENT

Entreprise auditée :
Site de :
Activités du site :

Contexte de I'organisme :

CERTI F 2109 - jan 2022
Questionnaire d'audit basé sur les exigences du décret n° 2041-461 du 16 avril 2021

|ANJOS INJECTION PLASTIQUE Date : 17/06/2024

|TORCIEU Auditeur : Véronique BIRCKENER
Production de GPI N affaire : 42431993
Manipulation de GPI X Durée de l'audit: 0,5 jour(s)
Transport de GPI en interne Audit sur site : oui ReR
Stockage, logistique X

Recyclage

Aires de lavage de citernes

cochez les cases correspondantes

ANJOS est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systémes de ventilation mécanique, sur son site de Torcieu (01). Ce site est composé de plusieurs filiales,
spécialisées dans une activité.

[ANJOS Injection Plastique est spécialisé dans I'injection des piéces plastiques telles que (liste non exhaustive) les entrées d'airs, les grilles de ventilations, les bouches d'extraction, ...
Les activités d’ANJOS Injection Plastiques sont exercées dans I'atelier U4 qui comprend :

- un atelier de préparation des mélanges : trémis

- vingt presses a injecter, chacune est équipée d'un broyeur pour recycler les surplus (carottes) de production

- un stock de matiéres premiéres : granulés en sacs sur palettes, en big-bags et/ou en octabins cartons avec sache plastique

- un silo extérieur de stockage de granulés de 60 m3 (25 a 30 tonnes de granulés)

- un local réservé au stockage des déchets dont les GPI récupérés. lls sont stockés dans un bac plastique équipe d'une sache plastique.

La préparation des mélanges est réalisée directement dans les trémis par transfert des sacs ou aspiration dans les plus grands emballages. Le mélange de granulés est ensuite envoyé
directement sur les presses par un systéme de tuyauteries.

La quantité de granulés est d'environ 50 a 60 tonnes

L'atelier fonctionne en 3 x 8 heures : 1 équipe de nuit, 2 équipes de jour du lundi au vendredi (un vendredi sur deux).

Du personnel de maintenance est en poste en journée et est chargé du suivi et de I'entretien des machines.

L'atelier compte au total 16 personnes.

L'entreprise ne présente pas de certification mais est en cours de mise en place d'un systéme qualité selon I''SO9001.

Une dé de réj isation ICPE de I du site est en cours.
Site certifié / 1SO 9001 / ISO 14001/BRC/...ou autre : | pas de certification |
Taille des granulés plastiques présents sur le site : [Zzamm Tonnage total stocké : 50 a 60 tonnes

1- EQUIPEMENTS

CONFORMITE [ ires (constats, analysés, li audités...) Actions correctives proposées par le client

Délai de mise en ceuvre

Avis de I'auditeur sur les actions correctives
proposées

NC Levée

1.1.

Une visite de I'atelier U4, de la zone de stockage des GPI et des abords permet de /
constater que le site est parfaitement propre et entretenu.

Autour de U4, toutes les grilles et tampons de collecte des eaux pluviales sont
&équipés de grilles suffisamment fines pour retenir les GPI.

Dans I'atelier, la visite et les entretiens avec le personnel de maintenance et
d'exploitation permet de formuler les constats suivants :

- présence d'aspirateurs, balais et pelles

- des poubelles de collecte des GPI sont répartis dans les différentes zones

- I'alimentation des presses est centralisée a partir de trémis, situées dans une zone
dédiée indépendante de I'atelier principal

- les trémis sont alimentées par aspiration directe depuis les grands emballages,
lorsque cela est possible

- trés peu de manipulation de GPI dans I'atelier. Seul un appoint de colorant peut
étre réalisé a la demande du service Qualité. Dans ce cas, les colorants sont stockés
en petite quantité au droit de la presse dans un bac en plastique dur, de taille
limitée (quelques litres)

- les presses sont équipées de filtres réguliérement entretenus par le service
maintenance

-il n'y a aucun emballage de GPI dans I'atelier

Le site est doté d'équipements prévenant le rejet canalisé des granulés de
plastiques industriels dans I'envi : dispositifs de confi etde Conforme
récupération.

/

/

12

Les grilles sur les avalloirs et grilles du réseau eaux pluviales ont été choisies en /
Les équipements et dispositifs en place sont adaptés aux dimensions des Conforme fonction de la plus petite taille de granulé.
granulés susceptibles d'étre présents sur le site. Les filtres sur les presses sont adaptées car aucune poussiére n'est constatée dans

I'atelier.




2- PROCEDURES

Des procédures de prévention de la dispersion des granulés sont gérées et

La procédure PSHA_PRO2 - prévention des GPI a été mise en place le 29/01/2024.
Elle reprend étape par étape les précautions 2 prendre pour éviter toute dispersion
de granulés, notamment lors du déchargement des camions de livraison.

21 communiquées. Conforme Cette procédure est gérée dans le systéme documentaire du site (rattachée au
processus de production). Elle est affichée et a été communiquée 4 tout le
personnel de I'atelier.

Une instruction spécifique 4 la livraison en silo pourrait étre mise en place.
22 Les procédures sont adaptées aux dimensions des granulés de plastiques Conforme La taille des granulés est précisée dans les différentes étapes de la procédure
industriels présents sur le site
Les zones ou des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'étre

23 rejetés ou répandus dans I sont Conforme Des plans de localisation des zones a risque de dispersion de GPI et des moyens mis
en ceuvre ont été réalisés et sont affichés (PSHA_ENO7 et ENO8)

Les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques, IIn'y a aucun reconditionnement dans I'entreprise. Les granulés sont réceptionnés

24 industriels sont congus et manipulés de sorte & minimiser le risque de Conforme et stockés dans leur emballage d'origine : sacs sur palettes, big-bags, octobins

issé dans I' cartons avec sache plastique ou en vrac dans le silo.
La procédure PSHA_PRO2 précise les controles réalisés sur les emballages :
- a chaque réception de matiéres premiéres, |'intégrité des emballages et vérifié.

2.5 Ces Conforme L'emballage doit étre réparé s'il est endommage avant d'étre déchargé
- toutes les semaines par le contréle interne hebdomadaire
- tous les trimestres
La procédure PSHA_PRO2 donne les instructions en cas de déversement accidentel.

26 Les granulés plastiques industriels répandus accidentellement sur le site sont Conforme La visite a permis de constater la mise a disposition de matériel : aspirateur, balais et

ramassés et confinds. pelles, poubelles dédiées réparties dans I'atelier et bac déchets GPI pour confiner les
granulés épandus

27 Les bassins de rétention situés en amont des équipements de confinement et de sans objet

récupération des granulés sont nettoyés régulierement.
Les abords immédiats de I'atelier sont réguliérement vérifiés et entretenus. Le

28 Les abords du site placés sous le contrdle de I'exploitant sont nettoyés Améliorable dernier contrdle trimestriel date du 19/04/24 (enregistrement PSHA_ENO6).

régulierement. Il pourrait &tre judicieux d'étendre la zone 2 vérifier jusqu'au portail, sur le circuit
des camions, a I'occasion des contréles trimestriels, par exemple.
Tes équipements (tuyauteries, Tiltres, machines, ...) Sont régulierement SuIVis et
par le service mail Une é permet
d'assurer un suivi (enregistrement PSHA_ENOS). Le dernier contréle date du
29 Le bon état de foncti des équi et dispositifs de confi et A lorable 12/06/2024. ) o
de récupération est vérifié régulierement (maintenance, contréle périodique) La maintenance réalisée sur les filtres pourrait étre intégrée dans les programmes de
maintenance préventive, associée  une instruction pour pérenniser les modalités
d'entretien des filtres.

3- FORMATION, SENSIBILISATION
L'entreprise transmet ses instructions a ses prestataires de transport grace a son
protocole de chargement/déchargement PSHA_FO03-V1, signé tous les ans. A ce
protocole est jointe la procédure PSHA_PRO02.

En interne, la rencontre du personnel permet de vérifier la sensibilisation réalisée en

interne.

En terme de formation/sensibilisation, les moyens suivants ont été mis en place :
31 Le personnel et les tiers intervenant sur le site sont formés et sensibilisés Conforme |- sensibilisation interne pour les salariés (module P6_FOO8 + fiches d'émargement

(affichage, procédures, plan de prévention...) du 13/02/24)

- tracabilité de la sensibilisation dans le plan de formation de I'entreprise

-inté ion de la ion au p d'intégration de tout nouvel entrant

(salarié, interimaire, stagiaire)

- création d'une identité visuelle pour la communication sur la prévention de la

pollution par les GPI dans I'entreprise

- affichages dans |'atelier et le stock

4 - CONTROLE INTERNE
Le contrdle semestriel est prévu dans la procédure PSHA_PRO02 mais non encore
réalisé. Il n'a pas été noté d'écart car les documents de tracabilité (PSHA-ENOS et 06)
attestent de la réalisation de vérifications hebdomadaires et trimestrielles.

o X ., . » Le premier contrdle sera 4 réaliser rapidement (avant Ia fin du ler semestre). Il

4.1 Des contréles internes semestriels du respect des procédures sont menés. Améliorable o N L A N "
pourrait étre souhaitable d'intégrer la date de "I'audit semestriel GPI" dans le
planning des audits qualité internes en cours de mise en place.

Conclusions de I'audit :

La visite de site permet de constater la mise en place des équipements nécessaires et adaptés a la prévention de la FAVORABLE

pollution par les GPI. AVIs

Les iens avec le la i et le respect des procédures.

A noter que le site est particuliérement propre.

L'exploitant met a disposition du public sur son site internet |'attestation de conformité ou une synthése du/des rapport(s) d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.




